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見る 


テレビを見る 



た 


消音画面表示■電源 


■0 罕 


二重音舌 AV マルチ入力切換 

のに 




消音ボタン—— 

一時的に音を消す 
とさに巧します。 
ちラ1度押すか、 
音量+ボタンを巧 
すと音び出ます。 


画面表示ボタン 

チヤンネル表示を 
出すとさに巧しま 
す。 

ちラ1度押すと表 
示は消えます。 



ここでは、通常のテレビをはじめ、ビ 
デオや DVD プレーヤー、テレビゲーム 
などテレビにつないだ機器の映像を見 
るときの操作を説明しています。 

画質や音質を選んだり、節電しなびら 
見たり、横長の画面にするなどの、を 
彩な機能の操作も説明しています。 


わ b 


@ © ® @ 
@⑤ ® @ 
© ® ® 嚇 












































































© チヤンネル数字ボタンで 
チヤンネルを選ぶ。 

チヤンネル +/— ボタンでもチヤ 
ンネルを選べます。 




〇 


音量+/—ボタンで音量を 
調節ずる。 

ちよつと一言 

音量表おのちにある数値ち調節の目をになります。 


立里 

曰ま 


心 


b 


ちよつと一言 

• スタンバイ/オフタイマーランプがホく点灯しているとき 
は、 U モコンのチヤンネル数字ボタンやチヤンネル+/—ボ 
タンを押すと自動的にテレビの電源も入ります（チヤンネ 
ルポン機能)。 


省電力のため、放送が終了して（または放送のないチャン 
ネルにしたまま）約10分過ぎると、「オートシャツトオフ」 
と表示されて自動的にスタンバイモードになります。 
放送局の信号によっては「オートシャツトオフ」機能が働 
かないことがあります。 


〇 


テレビの電源を入れる。 


r 



f 電源 1 

. 1 . 

スタンバイ/オフタイマー 

r 電源 1 

-'9、— 

ランプがホ < 点：打している 

〇 

スタンバイ/ 

少ホは 

スタンパイ/ 

オフタイマー J 

U モコンの電源スイッチ 

し ォフタィト J 




をがす。 電源 



地磁気 A などの影響を取り除く自動消磁機能 
により「ブーン」といラ音びして、されいに 
安定した画像び10秒前後で映ります。 

* 化巧び一つの大をな磁石となって発生する磁場で、ち位 
磁石び南北を示すのち地磁気によるちのです。色む b の 
原因になることびあります。 

スタンバイ/オフタイ7— 
ランプが消えているときは 

テレビ本体の電源スイッチ 
を押す。 




@⑥④⑩ 
①④⑦哦 
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部屋の明るさに 
合った映像を選ぶ 

[明るさ 設定ボタン] 


明るさ設定ボタンを押すだけで、部屋の明るさ 
や映像の内容に合わせた画質に設定でさます。 
画質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ご 
と A に設定でさます。 

また、「リビング」を選ぶと、より細かく調整 
できます（が15ぺージ)。 

ご家庭で通常ご覧になるときは、「リビング」 

を選ぶことをおすすめします。 

* ただし、じ(下のときは共通になります。 

-入力切換ボタンで切り換えた AV マルチ RGB と AV マルチ 
Y/ Cb / Cr のとき 

- AV マルチボタンで切り換えた AV マルチ RGB と AV マル 
チ Y/ Cb / Cr のとき 



明るさ設定ボタンをくり返し押 
ず。 

1回押すと、現在の明るさ設定び表示され 
ます。その後巧すたびに、次のよラに切 
り換わります。 



ダイナ三ック 

映像の輪郭とコントラストを強調したメ 
U 八 U の非常に効いた映像になります。 

スタンダード 

明るめの部屋で見るのに適したコントラ 
ストの映像になります。 

U ビング 

明るさや色あい、色の濃さなどの調整び 
でさます（が15ページ)。「標準」では、 
標準的な部屋の明るさに合わせた適度な 
コントラストのある映像になります。 


ちよつと一言 

メニュー画面でも操作できます。 「回 (画質)」メニューで 
r 日月るさ設定」を選び、「ダイナミック」、「スタンダード」ま 
たは「|」ビング」にして<ださい。 















































映像に合った音質 
を選ぶ 

[お巧み音質ボタン] 


お好み音質ボタンを押すだけで、映像に合った 
音質を選べます。 

また、「パーソナル」を選ぶと、より細か<調 
整でさます（が18ページ)。 



お好み音質 
ボタン 


お好み音質ボタンをくり返し巧 
ず。 

1回巧すと、現在のお好み音質モードび表 
示されます。その後巧すたびに、次のよ 
うに切り換わります。 



ダイナミック 

1氏域および高域の両方を強調した迫力の 
あるク U アな音質になります。 

ドラマ 

音声および局域を強調した音質になりま 
す。 


ソフト 

自然な音質になります。 


パーソナル 

低域や高域および人の声域など、さめ細 
かな調整びでさます（が18ページ)。 
「標準」では、すべての音域を均等化した 
音質になります。 


ちょっと一言 

メニュー画面でわ操作でをます。 「 ji (音質)」メニューで 
r お好み音質」を選び、「ダイナミック」、「ドラマ」、「ソフト」 
または「パーソナル」にしてくださし、。 



















































サラウンドを 

楽しむ 

[サラウンドボタン] 


サラウンドボタンを押して、ゲームや映画に適 
した音質を選べます。 

サラウンド設定は各入力共通の設定になりま 
す。 

通常は「切」を選ぶことをおすすめします。 



サラウンド 

ボタン 


サラウンドボタンをくり返し巧 
ず。 

1回巧すと、現在のサラウンド設定び表示 
されます。その後押すたびに、次のよラ 
に切り換わります。 


サラウンド 

帝 ♦ 

TruSurrounc 

/ ~ : 


WOW* 

WOW の搭載により、豊かで質の良い低 
音とク U アな高音び再現でさ、更にサラ 
ウンド効まによってゲームセンターのよ 
ラな立体的で大迫力のゲーム音になりま 
す。 

rwow 」 では、 BBE 八イデイフイニシヨ 
ンサウンドびフル作動して、サウンドエ 
フエクトを最大限に向上させます。 

TruSurround* 

TruSurround の搭載により、テレビ左も 
のスピーカーで映画館にいるよラな、臨 
±易感あふれる音を再現します。 

ごを意 

サラウンド設定び riruSurroundJ のときは、入力音 
量安定モード（が19ページ）の設定はでさません。 

切 

才 U ジナル音声をそのまま再現します。 

* WOW、TruSurround- SRS と （♦) 記哥ま SRS 
Labs, Inc. の商標です。 WOW、TruSurround 巧術 
は SRS Labs, Inc. か6のライセンスに基づき製品化 
されています。 


ちょっと一言 

• サラウンドボタンで rWOW」 や riruSurroundJ を選ぶ 
と、次にサラウンドボタンを押して選び直すまで、同じ設 
定になります。目的にあった設定により、効果的なヴラウ 
ンド音場を楽しめます。 

• ;>(ニュー画面でを操作できます。 「K 音質)」メニューで 
「サラウンド」を選び、 「WOW」、rTruSurround」 または 
「切」にしてください。 
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節電しなが 5 見る 

[消費電カボタン] 



消費電力 
ボタン 


消費電カボタンを巧ず。 


消費電力 

を * 


節電をやめるには 

もう1度、消費電カボタンを押す。 

「消費電力：標準」と表示されます。 

さ6に節電するには 

節電レべ j レの大ルを選べます。 

「消費電力：標準」のとさは、設定でさませ 
ん。 

1メニュ ーボタンを押して、 メニュ ーを出 
す。 

2 ♦/ ♦で「回湖期設定)」を選び、回(決定） 
ボタンを巧す。 

3 ♦/* で r 消費電力減レベル」を選び、田(決 
定）ボタンを巧す。 

4 */* で r ル」（お買い上げ時の設定）または 
r 大」を選び、回(ま思ボタンを巧す。 

5 メニューボタンを押して、メニューを消 
す。 

ちょっと一言 

• 「消費電力：減」のとさに電源を切ると、次に電源を入れた 
とさも「消費電力：減」のままになります。 

• 明るさ設定で「リビング」を選んでいるときは、「消費電 
力：減」でを、画質を調整できます（磨 i 5 ページ)。ただ 
し、「ピクチャー」や「明るさ」を上げると節電にならない 
場合があるたが、おすすめしません。 


消養電力：減 





































巧長の画面にする 
(高密ワイド） 

[ワイド切換ボタン] 


BS • 110 度 CS デジタル放送や DVD プレイ 
ヤー、ビデオカメラなどの横縦比 16: 別央像を 
縦長に記録した映像は、 16:9 のワイド映像に 
戻して見ることびでさます。また、画面上下の 
黒帯部分を除いた部分（映像び表示されている 
部分）に、水平走査線を集める技術によって、 
高密度な16:別央像をお楽しみいただけます。 


ちょっと一言 

BS • 110度 CS デジタルチューナー側の「テレビ選択」の設 
定を「4:3ワイドモー问や「16:9」などに合わせてくださ 
い。また、 DVD ソフトやビデオカメラで記録されたワイド 
(スクィーズ）映像対応の映像を見るには、を接続機器の 「TV 
タイプ」の設定を「16:9」にしてください。詳しくは、を接 
続機器の取扱説明書をご覧ください。 


高密ワイド「切」のときの映像 （16: 9映像を縦長 
にした映像） 


水平走査線数525本 




ワイド切換 
ボタン 



高密ワイドが働いているとをの映像 （16: 9映像) 

走査線を密にしてより高画質にしまず。 
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コンポーネント D 1 映像入力端子か6 
の映像のとを 


1回押すと、現在のワイド設定び表示され 
ます。その後押すたびに、次のよラに切 
り換わります。 


ワイド切換ボタンを巧ず。 


高密ワイドについてのご注意 


ちょっと一言 

六ニュー画面でち操作でをます。「回(初期設定)」六ニューで 
r 高密ワイド」を選び、けート」、「入」または「切」にしてく 
ださい。 


•高密ワイド機能を、喫茶店やホテル等で、営利目的、また 
は公衆に視聴させる目的として使用すると、着作権法で保 
護されている著作者の権利を侵書する恐れがありますので 
ごま意願います。 


• 通常のテレビ放送など横縦比4:3の映像は、「高密ワイド： 
入」にすると、縱ち向に圧縮されて不自然に見えます。 



ワイド譲 



•ワイドク U アビジョン放送や上下に黒帯が入っている横長 
の映画などのワイド画像のとさは、「切」にしてください。 
「入」を選ぶと、従来か6入っていた黒帯の部分まで縦ち向 
に圧縮されて、よりつぶれた映像になるためです。 


• このテレビのビデオ出力端子につないだビデオで、高密ワ 
イドにした映像 （1 目：別央像）をそのままの画面サイズで録 
画することはできません。テレビのビデオ出力端子から 
は、元の才 U ジナル映像 （1 目：9映像を縦長に圧縮した映 


r 高密ワイド：才ート」を選ぶと 


横縦比の信号 （ D 1 人力5謂子からの横縦比 像）の信号で出力されるにめです。 

情報の入った映傲を自動判別して、縦 

方向を圧縮した横縦比16:9ワイド画面に 

します。それけ外の映像は才 U ジナルそ 

のままに映します。つなぐ機器に D 1、 

D 2、 D 3、 D 4 映像出力端子びあるとさ 
は、 D 映像コードで接続すると、正しく 
判別されます。 

r 高密ワイド：入」を選ぶと 

すべての映像を縦ち向に圧縮します。 

r 高密ワイド：切」を還ぶと 

すべての映像を才 U ジナルそのままに映 
します。 

その他の映像のとを 


ワイド臟 



r 高密ワイド：入」を選ぶと 

すべての映像を縦ち向に圧縮します。 

r 高密ワイド：切」を還ぶと 

すべての映像を才 U ジナルそのままに映 
します。 
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//("消音 

画面表示胃 

〇 


二重音青 

AV マルチ入力切換 

CD 

CD CD 


\ 


•チヤンネル 
数字ボタン 



テレビにつないだ 
機器の画像を見る 

[入力切換ボタン] 


入力を切り換えて、テレビにつないだビデオ機 
器や DVD プレーヤー、テレビゲーム、 BS - 
110度 CS デジタル放送、デジタル CS 放送など 
の映像を見ることびでさます。接続のしかたに 
ついては、磨 '33 〜 42 ページをご覧ください。 


M 入力切換用のボタンを巧して、 

I 見たい画面を選ぶ。 

ボタンを巧すたびに、それぞれの端テにつ 
ないだ機器の画像に切り換わります。 


巧ずた 

UTR こつないだ機器 

画面表示ち 

びに 

の画像になりまず。 

変わりまず。 


• ビデオ 1 入力端モ 

ビデオド- ~^ 

I 


• ビデオ 2 入力端モ 

1 

ビデオ 2* 


• ビデオ 3 入力端モ 

1 

ビデオ 3 

入力切換 
() 

• コンポーネント 

i 

コンポーネント 

入力端子 

(D 端テ） 

1 


• AV マルチ入力 

AV 7 ルチ 


丄山 —7 

m - f - 

RGB 

i 

AV 7 ルチ 
Y / Cb / Cr 

i 

チヤンネル番号 一 
(テレビ） 


• AV 7 ルチ入力 

AV 7 ルチ 


丄山 —7 

麵十 

RGB 

AV マルチ 


1 

( ~ ) 

詳しくは、 「 AV マル 

AV マルチ 


チ入力端子につない 
だとき」（吸 13 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

Y / Cb / Cr 


S 映像端子につないでいるとをは、 「 S ビデオ 1 J ま 
たは 「 S ビデオ2」と表示されます。 


2 接続している機器を操作ずる。 

詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧く 
ださい。 


テレビ画面に戻すとまは 

チャンネル数字ボタンまたはチャンネル 
+/— ボタンを巧す。 



チヤンネ JI 
+/—ボタ: 


明るさ ' ~I 

設定お好み音質 消費電力 

〇 〇 〇 


ちょっと一言 

テレビ本体の入力切換ボタンをくり返し巧して、入力を切り 
換えることちでをます。 

テレビ-ビデオ "T - ビデオ 2> - ビデオ 3 


AV マルチ 
Y/Cb/Cr 


AV 7 ルチ 
RGB 


コンポーネント 
( D 端子） 


® ® ® 風 

@⑥ ® ® 

© ® @输 


⑤⑥⑥⑩ 
© ④⑦⑩ の 
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"プレイステーシヨン 2" 
などを楽しむ 


"プレイステーション 2"、 

"プレイステーション " (PS one ) および 
"プレイステーション"の取扱説明書もあわせ 
てお読みください。 


AV マルチ入力端子につないだとを 
(が41ぺージ） 

RGB 接続または Y / Cb / Cr 接続になり、高画質 
な映像でゲームを楽しめます。 

ごを意 

ソフトウエアによっては、 AV マルチ入力端テの RGB 接続ま 
たは Y/ Cb / Cr 接続に適していないものもあります。 



AV マルチ 
ボタン 


AV マルチボタンをくり返し押す。 

巧すたびに、入力び次のよラに切り換わ 


ります。 



"プレイス テーショ ン 2" を使うには 

AV マルチボタンをくり返し押して、"プ 
レイステーション 2" の映像び出る入力 
(「 AV マルチ RGB 」 または 「 AV マルチ Y / 
Cb / CrJ ) にする。 

ごま意 

下の表のよラに、"プレイステーション 2" 側の設定 
にテレビ側の AV マルチ入力を合わせてください。 
設定び異なっていると、映像び乱れたり、正しく表示 
されなし)ことびあります。 


"プレイステーション 2" 

側のシステム設定画面で 
「コンポーネント映像出力」が 

テレビ側の 

AV マルチ入力を 

「RGB」 のとさは、 

「AV マルチ RGB」 にする。 

「丫 Cb/Pb Cr / Pr 」 のときは、 

「 AV マルチ Y / Cb / Cr 」 にする。 


"プレイス テーシヨ ン " （PS one ) および 
"プレイス テーシヨ ン"を使うには 

AV マルチボタンをくり返し押して 、 「AV 
マルチ RGB 」 を選ぶ。 


I 
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"プレイス テーシヨ ン 2" などを楽 
しむ（つヴを） 


ビデオ入力端子につないだとを 
(が42ぺージ） 


"プレイス テーシヨ ン 2"、 

"プレイステーシヨン " (PS one ) および 
"プレイステーシヨン"の画面のちち位置を 
調整するには 

1メニユ ーボタンを巧して、 メニユ ーを出す。 

2 ♦/* で「回(初期設定)」を選び、回（決定） 
ボタンを巧す。 


3 */* で 「 AV マルチ画面位置」を選び、回（決 
定）ボタンを巧す。 

4 ♦/* で画面のをち位置を調整する。 

5 メニューボタンを巧して、メニューを消す。 


ちょっと一言 

• AV マルチ入力端テは、ビデオ入力端テに比べて色の帯域び 
広くなっています。色あいび異なる場合びありますび、テ 
レビに霞響はありません。 

•「 AV マルチ画面位置」は、 「 AV マルチ」の映像でのみ、調 
整でをます。 

• 将来の"プレイステーション 2" 用の高解像度ゲームソフ 
卜などには、このテレビは対応していません。 

詳しくは、をソフトウエアの取扱説明書をご覧ください。 



入力切換 
ボタン 


入力切換ボタンをくり返し巧す。 

"プレイステーション2"、 

"プレイステーション " (PS one ) および 
"プレイステーション"などの映像び出る 
入力（「ビデオ1」〜「ビデオ3」）にする。 
詳しくは、が12ページをご覧ください。 


入力切換 
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調整する/ 
設定する 


画質を—調整する 


ここでは、画質や音質を調整する応用 
的な操作を説明しています。 

テレビに内蔵されているタイマーを 
使って、自動的に電源を切ったりする 
操作ち説明しています。 


明るさ設定ボタンで「リビング」を選ぶと（が6 
ページ)、画質をより細か<調整でさます。 
画質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ご 
とこ設定でさます。 

* ただし、し:■(下のときは共通になります。 

-入力切換ボタンで切り換えた AV マルチ RG 目と AV マルチ 
Y/ Cb / Cr のとき 

- AV マ J レチボタンで切り換えた AV マ J レチ RGB と AV マル 
チ Y/ Cb / Cr のとき 





2,8 

3~7 


調整する/設定する 
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画質を調整する（つヴを) 



明るさ設定ボタンをくり返し巧 
して、「リビング」*を選ぶ。 


明るさ 

sn « ホ 

政定 


趕 



リビング 


メニューボタンを巧ず。 



[ 

コ画質 ■ 


回 

明るさ醜： 

リビング 

よ 

画飄舊 


圆 

0 

百 

インテリジ I ントビクチャ-: 

入 

■ 


餓蜘離） 納 a 疼了回 


*/ ♦で「因(画質)」を選び、 
回（ミ夫定）ボタンを巧ず。 



♦/♦で r 画質調整」を選び、 
回（ミ央定）ボタンを巧ず。 


公 





ご画質體 

_リビング I 

回 

ビクチャー 

1111 

了 

明るさ 

111111111111111 . 

圆 

色の還さ 

111111111111111 . 

0 

色ちい 

111111111111111111111111111111 

を 

シャ-プネス 
寝準 

111111111111111 . 

I 觀面史姗 納田 

疼了画 1 


♦で調整したい項目を選び、 
回（ミ夫定）ボタンを巧ず。 




♦/*/ w ■►で調整し、回（ミ夫定）ボ 
タンを巧ず。 


公 




ご画質調養 

リビング 1 

ピクチャー 

■ 111111111111111111111 iiiiiiiii 

巧るさ 

111111111111111 . 

色の意さ 

111111111111111 . 

色あい 

111111111111111111111111111111 

シャープネス 

111111111111111 . 

標準 



^面史匆® . 


ミ夫範 


を了闯 ] 


項目 

♦/* を巧ずと 

♦/* を巧ずと 

ピクチャー 

明暗の差び 
大きくなる 

明暗の差び 
ルさくなる 

明るさ 

明るくなる 

暗くなる 

色の濃さ 

濃ぐなる 

薄くなる 

色あい 

緑びかる 

赤みびかる 

シャープネス 

映像の輪郭び 
<つさりする 

映像の輪郭が 
柔らか<なる 


ちょっと一言 

調節ノ く一のちに表おされる数値它調節の目まになりま 
す。 


他の項目を調整ずるときは、手 
順5と6をくり返ず。 


メニューボタンを巧して、メ 
ニューを消ず。 


* 「回(画質)」メニューで「日月るさ設定」を選び、「リビング」 
にすることちでをます。 

お買い上げ時のげ態に戻すには 

手順5で、「標準」を選び、回（決定）ボタンを 
押す。 


ごま意 

• 「ダイナミック」と「スタンダード」（磨 '6 ぺージ）では、画 
質調整でをません。 

• AV マルチ RGB のとさは、「色の濃さ」と「色あし、」、 
「シャープネス」は調整でさません。 
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ノイズを抑えたり、映像シーンに合わだた 
画質に自動コント□—ルするには 
(インテ II ジェントピクチャー) 

映像信号の各種成分を自動的に検巧し、映像 
シーンに合わせた最適な画質に調整するのび 
「インテ U ジェントピクチャー」機能です。ビ 
デオ映像に入りやすいノイズち抑える効まびあ 
り、メ U 八 U の効いたコントラストのある映像 
になります。 

お買い上げ時は「入」に設定されています。 

1 メニュー ボタンを巧して、 メニュー を出 
す。 

2 ♦/* で「回烟質)」を選び、回(決定）ボタ 
ンを巧す。 

3 ♦/ ♦で r インテリジェントピクチャー」を選 
び、回(決定）ボタンを巧す。 

4 ♦/ ♦で r 入」または「切」を選び、回(決定） 
ボタンを巧す。 

5 メニューボタンを巧して、メニューを消 
す。 


調整する/設定する 


17 


音質を爾整する 


お好み音質ボタンで「パーソナル」を選ぶと 
(厭 7ページ)、音質をより細かく調整でさます。 
音質は、入力切換用のボタンで選べる各入力ご 
と A リこ設定でさます。 

W ただし、 政下のときは共通になります。 

-入力切換ボタンで切り換えた AV マルチ RG 目と AV マルチ 
丫 / Cb / Cr のとき 

- AV マルチボタンで切り換えた AV マルチ RG 目と AV マル 
チ Y/ Cb / Cr のとき 




お好み音質ボタンをくり返し巧 
して、「パーソナル」* 2 を選ぶ。 



メニューボタンを巧ず。 



こ 

ご醒. 

I 

回 

明るさ錦： 

リビング 

> 

画質驢 


屆) 

0 

インテリジ I ントビクチャ- 

入 

百 




酷敞禱 疏 "Ira 1 


♦/♦で 「 K 音質)」を選び、 
回（ミ夫定）ボタンを巧ず。 


必 




I コ韻 I 

闽 

お巧み韻： 

1 バ-州レ 

m 

音質調薑 


岡 

A' ランス 

111111111111111111111111111111 

0 

入力音量安定モード： 

切 

さ 

サラウンド： 

切 


二重音き： 

ま 

I 敵面田綱 游回 

終了回 1 


♦/♦で r 音質調整」を選び、 
回（ミ央定）ボタンを巧ず。 



♦/♦で「調整」を選び、回（ミ夫定) 
ボタンを巧ず。 
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►で調整したい周波数域を選 
び、 ♦/* で調整ずる。 



5バンドイコライヴーの各周波数域を好み 
の音質に調整して<ださい。低周波数で 
は低域を、高周波数では高域を調整でさ 


ます。 


メニューボタンを押して、メ 
ニューを消ず。 


が 「 K 音質)」メニューで「お好み音質」を選び、「バーソナル」 
にすることちでをます。 

お買い上げ時のが態に房すには 

手順5で、「標準」を選び、回じ夫恐ボタンを 
押す。 


音量のバランスをかえるには（バランス） 

テレビ左ちのスピーカーから出る音の強さをか 
えたいとさは、「バランス」を調整してくださ 
い。 

1メニュー ボタンを巧して、 メニュー を出ず。 

2 V ♦でリ植質)」を選び、回（決定）ボタン 
を巧す。 

3 ♦/* で r バランス」を選び、回（決定）ボタ 
ンを巧す。 

4 ♦/ ■►または*/♦で左ちのバランスを調整す 
る。 

5 メニューボタンを巧して、メニューを消ず。 

入力端子ごとの音量是び気になるとまは 
认力音■ま定モード） 

じ(下のよラなとさなど、音声信号による音量差 
び気になる場合には、入力音量安定モードを 
「入」に設定してください。 

ーテレビからデジタルチューナーの放送に切り 
換えたら音びルさくなった 
ーコマーシャルの音び大さく感じる 
ービデオに切り換えたら音び聞き取りにくく 
なった 

入力音量安定モードは、入力切換用のボタンで 
選べる入力ごとに別々に設定でさます。ただ 
し、 AV マルチ （ RGB ) 入力と AV マルチ （ Y / 
Cb / Cr ) 入力は同じ設定になります。 

1入力音量を定モードを設定したい入力に切 
り換える。 

2 メニューボタンを押して、メニューを出ず。 

3 ♦/* で U 植質)」を選び、回（決定）ボタン 
を押す。 

4 V * で r 入力音量ま定モード」を選び、 

回（決定）ボタンを押す。 

5 ♦/* で r 入」を選び、回（決定）ボタンを押 
す。 

6 メニューボタンを巧して、メニューを消ず。 


ごま意 

• サラウンド設定が riruSurroundJ のときは（费8ぺ一 
ジ)、設定はできません。 

• 映画やライブなど音量の変化による臨場感を楽しむときは 
「切」にしてください。 
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音青を切 D 換える 

[二重音声ボタン] 


二か国語放送など二重音声放送のとさに、聞さ 
たい音声を選べます。 



二重音声 
ボタン 


二重音声ボタンをくり返し巧す。 

巧すたびに下表のよラに切り換わります。 


二重音南 



曲お表 71^ 

左スピーカー 
の音声 

ちスヒーカー 
の音声 

を 

を音声 

を音声 

副 

副音声 

副音声 

ま/副 

を音声 

副音声 

左 

或 

10 

主/副 

ち 

スピーカー 
(主音声） 

^ こん 1 まん& ) 



スピーカー 
(副音声） 

/ Good \ 

\ evening ) 


例：「ま/副」を遇んだと走 


ちよつと一言 

メニュー画面でわ操作でをます。 「 ji (音質)」メニューで 
「二重音声」を選び、「主」、 r 副」まには住/ fij 」 にしてくだ 
さい。 

VHF / UHF のステレオ放送で雑音び気にな 
るとをは 

音声をモノラルにして、雑音を軽減でさます。 

1雑音のをいチャンネルを映した状態で、メ 
ニューボタンを巧して、メニューを出す。 

2 ♦/ ♦で「回湖期設定)」を選び、回(決定） 
ボタンを押す。 

3 ♦/* で「才ートステレオ」を選び、田（決定) 
ボタンを巧す。 

4 ♦/ ♦で r 切」を選び、田（決定）ボタンを巧 
す。 

5 メニューボタンを巧して、メニューを消す。 
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自動で電源を切る 

[オフタイマー ボタン] 


見ている番組の終わる時間などに合わせて、自 
動的にテレビの電源を切るように設定でさま 
す。設定できる時間は15分、30分、45分、60 
分、 7己分、 90分後です。 



-オフタイ 7— 
ボタン 


オフタイマーボタンをくり返し 
押ず。 

押すたびに、次のよラに設定時間び切り 
換わります。また、テレビ本体のスタン 
バイ/オフタイマーランプびオレンジ色に 
点丹します。 



オフタイマーを透中でやめるには 

オフタイマーボタンをくり返し押して、「オフ 
タイマー：切」を選ぶ。 

ちょっと一言 

• オフタイマーび働いているとさに、オフタイマーボタンを 
巧すと、電源び切れるまでの残り時間（例：「オフタイ 
マー：あと17分」）び表おされて、数秒をにミ肖えます。 

• 電源を入れ直したときは、「オフタイマー:切」に戻りま 
す。 

• メニュー画面でち操作でさます。「0(タイマー)」メニュ ー 
で「オフタイマー」を還び、終了させたい時間を設定して 
<ださい。 


調整する/設定する 
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テレビの接続 
と準備 


ここでは、テレビアンテナのつなざか 
たやチヤンネル設定について説明して 
います。 

手順1〜3 (磨 '23 〜30ぺージ）まで済ま 
せれば、テレビを見ることびでさます。 
他の機器をつないでお使いになるとき 
は、「他機との接続」（が33ページ）を 
ご覧ください。 



付属品を巧かめる 


箱を開けたら、付属品びそろつているかをお確 
かめ < ださい。 


リモコン（1<固）と 
単3型乾電池 （2 個) 


取扱説明書 
ををのために 
をを点検のおずずめ 
ソニーご相談窓口のご案内 
巧記書 
馆1部） 


リモコンに電池を入れるには 




必ずイラストのように〇極側か 
6電ミ也を入れてください。 























手順 1 : 

テレビアンテナを 
つなぐ 


テレビアンテナのつなざかたは、壁のアンテナ 
端子の形や、使ラケーブルによって異なりま 
す。下の例から最ち近いちのを選び、つないで 
<ださい。 

いずれにも当てはまらない場合は、販売店など 
にご相談ください。 


VHF/UHF 混合、 
または VHF、 
または UHF 


壁のアンテナ端子 


同卽ケープル（別売り EAC -315 など） 
尸 CES — I 


そのままつなざまず 

S1D 


同卽ケーブル 

(別売り EAC -230、 250など） 


VHF / UHF 用アンテナ 
コネクター 

(別売り EAC -35 B など） 





つなざかた 

1 同卽ケーブルの芯線とアミ線を 
出ず 

EAC -230 など 3 C -2 V ケーブル 


の場合 




返ず 


EAC -250 など 5 C -2 V ケーブル 
の場合 


2 VHF / UHF 用アンテナ 
コネクターの両側を広 
げてふたを開ける 


I I I 

6 4 10 mm 


I I I 

6 4 10 mm 



3 ③芯線を他の金属部分に接軸しない 

よラにしっかり卷きつける 
⑥同卽ケーブルを差し込み、 

ア S 線が他の金属部分に接 
触しないようにペンチなど 
でしっかり締めつける 
同卽ケーブルー: 


4 ふたを閉める 



® 点線部分のリード 
線をはずし、金属 
部分に接軸しない 
ように折り返ず 

VHF / UHF 用アンテナ 
コネクター 



テレビのと i 


23 






















































手順 1 : 

テレビアンテナをつなぐ（つづを) 




ご注意 

フィーダー線は同軸ケーブルよりち雑音電波などの影響を受 
けやすいため、信号が劣化します。万が一、フィーダー線で 
つなぐとさは、テレビからでさるだけ離してください。 
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地磁気など磁界によって発生する画像の傾さを 
補正でさます。これらの症状は、テレビの故障 
ではありません。 

お買い上げ時は、テレビアンテナをつないでか 
ら、必ず画像の傾さを補正してください。 
お引っ越し後や、テレビの設置場所を変えたと 
さち、必ず六ニュー画面で補正し直して<ださ 
い。 

補正される前に確認してください。 

• 外部のスピーカー（防磁型を含む）は、テレビから 30 cm し^ 
上離して置いてください。スピーカーの磁気により、ラま 
く補正されなかったり、スピーカーから雑音が出たりする 
ためです。 

•強い磁界（高圧電線や電車、鉄筋コンクリート、鉄製機が 
の近辺など）では、ラまく補正されないことがあります。 
このとさは、磁界の影響を受けない場所に設置されるか、 
ソニーサービス窓口やお買い上げ店などにご相談くださ 
し、。 



2〜4 


テレビ本体の電源スイッチを巧 
ず。 


電源 



—画面上下に表のされている 
；く’一を目まにしてください。 


画面が正常に映っているときは 

補正する必要はありません。メニューボ 
タンを巧して手順4じ(降を行ってくださ 
し、。 


テレビのと i 


25 





























































手順 2 : 

驢気による麵の11きなどを補 E する(つづき) 



*/ ■►で調整し、回（ミ夫定）ボタン 
を巧ず。 

画面の傾きを補正します 

画面上下の y (—びでさる限り水平になる 

よつ(しします。 

ごを意 

調整をするときは、一度に大きく回転させないでくだ 
さい。 



パーを目封こしてくださし、。 


♦で調整し、回（ミ央定）ボタン 
を押ず。 

画面の上下位置を補正します 

画面の上下の y (—び、画面の上下の端か 
らでさるだけ均等になるよラにします。 
ミ夫定すると、今後電源コードを抜さ差し 
するたびに、「傾さ補正」画面を表おさせ 
るかどうかを確認するメ ッ セージび出ま 
す。 



4 *1 ♦で 「はい」または「いいえ」 
を選び、回（ミ夫定）ボタンを巧 
ず。 

公 



「いいえ」を選ぶと、今後電源コードを入 
れたとさに「傾さ補正」画面は表示されま 
せん。 


ちよっと一言 

1」モコンび使えないとをなど、本体のボタンで操作したいと 
さは、本体の電源を入れたとをに出る本体ボタン用のガイド 
に従って操作してください（が51ぺージ)。 U モコンで操作 
すると、 U モコン操作用のガイドに切り換わります。 

テレビの設置場所を巧えたとをは 

画像の傾さや画面上下位置のずれを補正して< 
ださい。 

1 メニュ ーボタンを押して、 メニュ ーを出す。 

2 ♦/ ♦で「回湖期設定)」を選び、回(決定） 
ボタンを巧す。 

3 r 画像傾き補正」を選び、回（決定）ボタンを 
巧ず。 

4 ♦/* で r 傾き補正回転」または r 傾を補正 
上下」を選び、回(決定）ボタンを巧す。 

画像び傾いているとさは「傾さ補正回転」 
を、画面の上下位置びずれているとさは 
「傾さ補正上下」を選びます。 

5 ♦/ ■►または ♦/* で調整し、回（決定）ボタン 
を押す。 

6 メニューボタンを押して、メニューを消ず。 

ごを意 

うまく補正しされないとさは、いったんテレビの電源を切 
り、設置の場所を変えるか、テレビの向をを変えてから、ち 
ラ1度、傾を補正の手順を行ってください。 

電源を切 b ずに移動したり、向さを変えたりすると、補正び 
ラまくされなかったり、色むらを起こす原因になります。 
色む日び出たとさは、移動したり、向さを変えたあとに、 
いったん電源を切って30分政上待ってから電源を入れてくだ 
さい。または、電源を入れたままで30分じ(上待ってか6、 
いったん電源を切って、をラ1度、電源を入れ直してくださ 
い。 
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手順 3 : 

チヤンネルを設定 
する 


VHF / UHF 放送は、自動でも手動でも受信設定 
でさます。はじめに自動設定することをおすす 
めします。 

自動設定する 

受信でさる VHF / UHF 放送を、 U モコンの数字 
ボタンに自動的に設定します。 

放送のある時間帯に行ってください。 

自動設定したチャンネルを変更したり、放送の 
ないチャンネルをとばすときは、が29、30 
ページをご覧 < ださい。 



2,7 
3-5 


電源を入れて、 VHF / UHF 放送 
を映ず。 

メニューボタンを巧ず。 


メニュ- 


ご画質 

1 

巧るさ錦： 

リビング 

画質調碧 

インテリジ I ントビクチャ-: 

入 


mmm 


納回 


終了回 I 


3 


♦/♦で r 圆(テレビ設定)」を選 
び、回（ミ夫定）ボタンを巧ず。 



4 


♦/♦で「自動チヤンネル設定」を 
選び、回（ミ夫定）ボタンを巧ず。 



テレビ設を 


自動チャンネル設を： 

rx — 

1チャンネル設賊更 


チャンネル表を餓 

1 

1 K ンド： 




mmm _み敵_終了回 


テレビのと i 
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チヤンネル設定変更 



mmm 納回 


终了國 


r 自動チャンネル設定」び「入」 
になつていることを5崔 IS して、 

回（ミ夫定）ボタンを巧ず。 

「切」になっているときは、 ♦/* で「入」を選 
び、回（ミ夫定）ボタンを押してください。 


公 



「自動チャンネル設定実行中です」と表示 
され、自動的に設定び始まります。 

設定び終わると、下のメニューに変わり 
ます。 

回^^^^^^^^_ U モコンの数字ポタン 

醜したチャンネル 
娜聞のテレビ欄など I こ 
I S ごているチサンネル）* 

離函闕® 納回 终了國 

* 地域によっては、これまでご覧になっていたチャン 
ネル番号と異なる場をがあります。 

設定されたチャンネルを確認ず 
る。 

手動で設定し直したいときは 

が29ページをご覧ください。 

メニューボタンを巧して、メ 
ニューを消ず。 


チャンネル設定を透中でやめるには 

手順5で「自動チャンネル設定実行中です」の 
メッセージび出ている間に、メニューボタンを 
押す。 


ケーブルテレビを見るには 

ケーブルテレビ放送会社との受信契約び必要で 
す。なお、ケーブルテレビを受信でさない地域 
ちあります。このテレビでは、 C 13 〜 C 35 まで 
のケーブルテレビチヤンネルを受信でさます。 
詳しくは、お近くのケーブルテレビ放送会社に 
お問い合わせください。 

1ダイレクト選局になつていることを確認す 
る（が 31 ぺージ)。 

2 メニユーボタンを巧して、メニユーを出す。 

3 ♦/* で「圆(テレビ設定)」を選び、回（ミ夫 
定）ボタンを押す。 

4 ♦/ ♦で r バンド」を選び、回（決定）ボタン 
を押す。 

5 ♦/* で rCATVJ を選び、回（決定）ボタン 
を押す。 

6 ♦/* で「チヤンネル設定変更」を選び、 

回(決定）ボタンを巧す。 

7 ♦/ ♦でケーブルテレビを映したいリモコンの 
数字ボタンを選び、回（決定）ボタンを押 
す。 

8 ♦/♦で rcHj の数字をケーブルテレビの 
チヤンネルにし、回（決定）ボタンを押す。 

ケーブルテレビのチヤンネルには、表示の 
前に 「 C 」 びつきます。 

例： C 24 

9 メニユーボタンを巧して、メニユーを消す。 

ごま意 

• ケーブルテレビと UHF 放送を同時に受信したり、チヤンネ 
ル設定したりすることはできません。 

• ケーブルテレビで「10キー選局」（庚31ページ）をすると 
きは、上記で受信設定をしたあと、「1日キー選局」に切り 
換えてください。 


ご注意 

「10キー選局」のとさは自動チヤンネル設定がでさません。 
「ダイレクト選尉に戻してから行ってください（麼 '31 
ベージ）。 




自 ii チャンネル設據行中です 


手順3 : 

チヤンネルを設定する（つヴを) 


回 J 显0白 
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手動設定する 

自動設定したチャンネルを変えたり、表示を書 
さ換えたり、放送のないチャンネルをとばすこ 
とびでさます。 

1〜12のチャンネル数字ボタンのすべてを、手 
動で設定でさます。 

リモコンの数字ボタンに設定したチャンネ 
ルを巧えるには 

U モコンの数字ボタンに好さなチャンネ j レび映る 
よラに変えられます。 

1メニユーボタンを押して、メニユーを出す。 

2 ♦/* で「圓(テレビ設定)」を選び、田（ミ夫 
定）ボタンを巧す。 

3 ♦/♦で r チャンネル設定変更」を選び、 

回（決定）ボタンを押す。 


チヤンネル誠類 


さ 

餓鞠姗 ホ範 接了國 


リモコンの数字ボタン 

設定したチャンネル 
(新聞のテレビ欄などに 
載つているチャンネル） 


4 ♦/* で変更したいリモコンの数字ボタンを選 
び、田(決定）ボタンを巧す。 

チヤンネル設越更 


例：⑤を巧して46チヤン 
ネルを見たいとさ 
は、ここを選ぶ 



納田 


疼了回 


5 ♦/* で見たいチヤンネルに変更し、回（決 
定）ボタンを巧す。 

_チャクネ J - レ！ S — をを重-_ 一_ ) 


一例：⑤を f 甲して46チヤン 
ネルを見たいとさ 
は、ここを「46_1に 
ずる 



mmm 納日 n 了國 i 


沒了國 


チャンネル表示を書を換えるには 

画面に出るチャンネ j レ表示は、新聞のテレビ欄 
などに載っているチャンネルになっています。 
これを、好きなチャンネル番号に書さ換えるこ 
とびでさます。 

1メニューボタンを巧して、メニューを出す。 

2 ♦/* で「圆けレビ設定りを選び、回 ( 決 
定）ボタンを巧す。 

3 V * で「チャンネル表示書換」を選び、 

回（決定）ボタンを押す。 

U モコンの数字ボタン 

設定したチャンネル 
(新聞のテレビ欄などに 
載つているチヤンネル） 
チャンネル表示 


PfVJ 

表示 

1 


46 

3 

3 


己 

己 



mmm 


納回 


按了回 


4 ♦/* で書き換えたいチャンネルを選び、 
回（決定）ボタンを押す。 


チヤンネル表示書を 



例： 46チヤンネルをに J 
と表示したいとさ 
は、ここを選ぶ 


離面史姗 


納固 


お了图 


5 */* でチャンネル表示を書き換え、回(巧 
定）ボタンを押す。 

チヤンネル表示書を 

例： 46チャンネルをに J 
と表示したいとをは、 
ここをに」に変える 

■ミ夫定固 を了固 

6 メニューボタンを巧して、メニューを消ず。 
ちょっと一言 

チャンネルと表示が1对1で対応するように、チャンネル表示 
を書さ換えてください。複数のチャンネルを同一のチャンネ 
ル表示にすることをでさますが、おすすめしません。 



6 メニユーボタンを巧して、メニユーを消ず。 


テレビの iiciji と i 
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手順 3 : 

チヤンネルを設定する（つヴを) 


が送のないチャンネルをとばすには 

チャンネル+/—ボタンでチャンネルを選ぶと 
さに、放送のないチャンネルをとばす（選局し 
ない）よラに設定でさます。 

1メニユ ーボタンを巧して、 メニユ ーを出す。 

2 ♦/* で「圆(テレビ設定)」を選び、回（決 
定）ボタンを押す。 


3 ♦/* で「チヤンネル設定変更」を選び、 
回（決定）ボタンを押す。 



U モコンの数字ボタン 


設定したチヤンネル 
(新聞のテレビ欄などに 
載つているチヤンネル) 


4 ♦/* でとばしたいチヤンネルを選び、回（ミ夫 


定）ボタンを押す。 

チヤンネル設越更 


CH 


例： 7チヤンネルをとばず 
ときは、ここを選ぶ 

mmm 納回 按了回 

5 W * で rcH 」 を r -- j に変えて、回(巧 
定）ボタンを押ず。 

チヤンネル設越更 


例： 7チヤンネルをとばず 
とさは、ここを 
「 一- J に変える 

挪面關 ® i 視[ I ] を了國 i 

6 メニューボタンを巧して、メニューを消す。 
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数字ボタンの組み 
合わはでチヤンネ 

ルを選ぶ [10 キー細 


お買い上げ時は「ダイレクト選局」になってい 
ます。「ダイレクト選局」は、 U モコンの数字 
ボタンと同じチャンネルび映る選局ち法で、受 
信でさるチャンネル数は最大12局です。 
そのため、ケーブルテレビなど見たいチャンネ 
ルの数び12局を越えるとさは、「10キー選局」 
に変えてください。 

「10キー選局」では、数字ボタンを十の位•一 
の位の順に押したあと、⑩ （= 選局）ボタンを 
押して、チャンネルを選びます。〇は⑩ボタン 
を使います。 

例） 14 チヤンネル 




、/遇局 


20 チヤンネル 




/還局 



1,5 
2 一 4 


メニューボタンを押ず。 


メニュ- 



2 


♦/♦で r 圆(テレビ設定)」を選 
び、回（ミ夫定）ボタンを巧ず。 


句回食 

田反 



ご テレヒ 1筑 

1 

回 I 

自動チヤンネル關： 

1 入 

i 

チャンネル設賊更 


面 

チヤンネル表示觀 


凹 

K ンド： 

UHF 

さ 

還局： 

ダイレクト 

I 選獅田® 游回 

を了回 1 


テレビのと i 
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数字ボタンの組み合わせでチヤンネ 
ルを選ぶ [10 キー還局](つづを） 



♦/♦で「選局」を選び、回（ミ夫定) 
ボタンを押ず。 


公 




ごテレ隙を 


回 

’關チサンネル設ま： 

■ i 

チヤンネル設威更 

屆) 

チヤンネル表示書換 

か】 

バンド： 

百 

タィレクト 




mmm ^ ^ 终了國 


♦/♦で「10キー」を選び、回（ミ夫 
定）ボタンを巧ず。 



メニューボタンを巧して、メ 
ニューを消ず。 


ダイレクト選局に戻すには 

手順4で「ダイレクト」を選ぶ。 


チヤンネル +/- ボタンで選ぶ放送を設定す 
るには 

チヤンネル +/ — ボタンは1〜12チヤンネルび 
順に選ばれるように設定されています。ケーブ 
ルテレビなどでこれじ(外のチヤンネルを選ぶと 
さや、放送びないチヤンネルをとばすとさは、 
次のよラに設定します。 

1 メニユー ボタンを巧して、 メニユー を出す。 

2 ♦/* で「圆(テレビ設定)」を選び、田（ミ夫 
定）ボタンを巧す。 

3 ♦/* で「チヤンネル設定変更」を選び、 

回(決定）ボタンを巧す。 

4見たいチヤンネル、またはとばしたいチヤ 
ンネルを選び、回（決定）ボタンを押す。 

例： 24チヤンネルのとさ 



5 ♦/* で見たいチヤンネルのときは「受信」 

を、とばしたいチヤンネルのときは「 一- 」 
を選び、回（決定）ボタンを巧す。 

6複数のチヤンネルを設定するときは、手順 4 
と 5 をくり返す。 

7 メニューボタンを巧して、メニューを消す。 


ごま意 

• チヤンネルを自動設定する（が27ページ）とさは、ダイレ 
クト選局に戻してか b 行ってくださし、。 

• ケーブルテレビのときは、手順2のあと、下記の操作を 
行って < ださい。 

1 ♦/* で「バンド」を選び、回（決定）ボタンを巧す。 

2 ♦/* で 「CATV」 を選び、回（決定）ボタンを巧す。 

3 手順3政降を行ラ。 
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他機との接続 


接続端子のなまえ 
とはた5を 


ここでは、接続端テのなまえとはたら 
さ、およびビデオデッキなど他の機器 
のつなざかたについて説明していま 
す。 

テレビを見るための接続と準備につい 
ては、「テレビの接続と準備」（が22 
ページ）をご覧ください。 



テレビ前面 



がのページに詳しい説明びあります。 

のビデオ2入力端子 （ S 映像/映像/音声） 

(が42ぺージ） 

テ レ ビ ゲーム やビデオカメラ レコーダーな どの 
ビデオ出力端モにつなざます。 

回へッ ドホン端子 

へッドホンをつなざます。 


他機との接続 
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巧続端子のなまえとはた 6 を 
(つヴを） 


テレビを面 


固 ビデオ出力端子（映像/音声） （が42 ぺージ） 

ビデオデッキなどのビデオ入力端モやオーディ 
才機器の音声入力端子につなざます。 

VHF / UHR ビデオ 1* 〜3入力、 AV マルチの信号を 
出力します。 

* ただし、ビデオ1入力の信号については、メニューの 
r 初期設定」の「ビデオ出力設定」で出力されるように 



設定する必要びあります（が35ページ)。 

ごを意 

コンポーネント入力端テにつないだ機器の映像信号は出 
力しません。 

固 AV マルチ入力端子 （が 41ぺージ） 

別売りの AV マルチケーブル ( VMC - AVM 250) 

を使って、"プレイステーション2"、"プレイス 
テーショ ン " (PS one ) および 
"プレイステーション"の AV マルチ出力端モにつ 
なざます。 RGB 接続、または Y / Cb / Cr 接続にな 
り、高画質な画像でゲームを楽しめます。 

团 VHF / UHF アンテナ端子 （が 23 〜 24ぺージ） 
VHF / UHF 用のアンテナ接続ケーブルやケーブル 
テレビのケーブルをつなざます。 


がのページに詳しい説明びあります。 

回コンポーネント入力端子 （ D 1 映像/音声） 

(が 37、38、39ぺージ） 

D1 映像入力端子 

BS ' 110度 CS デジタルチューナーやデジタル CS 
チューナー、ビデオ機器、 DVD プレーヤーなどの D 
映像出力端子につなざます。 

音声入力端モ 

BS • 110度 CS デジタル放送用の受信アダプターや 
ビデオ機器の音声出力端子につなざます。 

团 ビデオ1、3入力端子 （ S 映像/映像/音声） 

(が 36、37、38、39〜40ぺージ） 

ビデオデツキやレーヴーディスクプレーヤーな 
ど、ビデオ機器のビデオ出力端モにつなざま 
す。 
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ビデオをつなぐ 


ビデオデッキ、ビデオカメラ、またはレーヴー 
ディスクプレーヤーなどをつなざます。それぞ 
れの機器の取扱説明書ちあわせてご覽ください。 



S 映像端子と映像端子のどち6にごなぐか 
迷つたとをは 

よりよい画質でご覧いただくために、つなぐ機 
器に S 映像端子びある場合は S 映像端テにつな 
いで < ださい。 

S 映像端子びない場合は、映像端テにつなざま 
す。 


ビデオ1入力の信号をビデオ出力端子か6 
出力するとをは 

お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ 
機器の信号は、ビデオ出力端子から出力されな 
いよラになっています。 

そのため、ビデオ出力5端子につないだオーディ 
才機器などで、ビデオ1入力の音声を楽しむと 
き（が42ぺージ）などは、け下の設定をしてく 
ださい。ビデオ1入力端テにつないだ機器の映 
像および音声びビデオ出力端子から出力されま 
す。 

1メニユー ボタンを巧して、 メニユー を出 
す。 

2 ♦/ ♦で「を湖期設定りを選び、回 ( 決定） 
ボタンを巧す。 

3 ♦/* で「ビデオ出力設定」を選び、田（決定) 
ボタンを巧す。 

4 ♦/* で「ビデオ1あり」を選び、回(決定）ボ 
タンを巧す。 

5 メニューボタンを巧して、メニューを消 
す。 


ごま意 

テレビのビデオ1入力またはビデオ2入力の S 映像入力端テと 
映像入力端テの両方につないだとさは、 S 映像入力端テから 
入力された画像び映ります。 


他機との接続 
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ビデオをつなぐ（つづを) 


テレビを面 



ビデオを見るには 

入力切換ボタンをくり返し巧して、ビデオをつ 
ないだビデオ1入力（「ビデオ1」）を表示させ 
る。 

詳しくは、欺12ページをご覧ください。 


ご注意 

テレビをモニターとして使い、ビデオなどで編集するとさ 
は、再生機をビデオ1入力を除いたビデオ2入力端テまたはビ 
デオ3入力端テにつないでください。お買い上げ時は、ビデ 
才1入力端テにつないだ機器の信号はビデオ出力端子から出 
力されない設定になっているためです（嚴3日ページ)。 
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DVD プレーヤーを 
つなぐ 


コンポーネントビデオ出力端子のある DVD プ 
レーヤーはテレビのコンポーネント入力端テに 
つなぐと、より高画質な画像をお楽しみいただ 
けます。 

DVD プレーヤーの取扱説明書ちあわせてご覧 
<ださい。 



DVD を見るには 

コンポーネントビデオ出力端子のある DVD プ 
レーヤーのとをは 

入力切換ボタンをくり返し押して、 DVD プ 
レーヤーをつないだコンポーネント入力「コン 
ポーネント （ D 端子)」を表示させる。 

詳しくは、が12ページをご覧ください。 



DVD を見るには 

コンポーネントビデオ出力端子のない DVD プ 
レーヤーのとさは 

入力切換ボタンをくり返し巧して、 DVD プ 
レーヤーをつないだビデオ入力（「ビデオ1」〜 
「ビデオ3」のいずれか）を表示させる。 
詳しくは、が12ページをご覧ください。 


他機との接続 
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BS*110jgCST 

ジタルチューナー 
をつなぐ 


BS • 110度 CS デジタル放送を見るには、 

BS • 110度 CS デジタルチューナーび必要です。 
また、110度 CS デジタル放送を見るには、110 
度 CS デジタル放送に対応したアンテナや分配器 
などび必要です 。 BS -110度 CS デジタルチユー 
ナーの取扱説明書ちあわせてご覧く ださい。 


テレビを面 






© P 

〇 0 


S 映像•音声コード- 

(別売り： YC -810 S など） 

ビデオに S 映像出力端子び 
ないとさは、 S 映儘コード 
のかわりに映像コードでつI 
ないでください。 I 


アンテナコード 

(別売り： EAC - 
315など） 



を獲) S 轉 


S 映像•音青 
出力端子へ 



D 映像コード— 
(別売り： VMC - 
DD 20 CV など） 


D 映像出力端子へ 


n 

ビデオ 

VHF/UHF 

出力端子へ 

1 1 

VHF/UHF 

p —, i i 



S 映像-音声入力端子へ 



音声コード 

(別売： RK - C 310 など） 


音声出力端子へ 




83.110度じ5デジタルチューナー 


固 


S 映像-音声出力端子へ 


アンテナより' 


BS IF 入力 
端子へ 


:映像.音声信号の流れ 


S 映像-音靑コード 
(別売り： YC -810 S など） 

ビデオに S 映儘入力端テびないとさは、 S 映像コード 
のかね0に映儘コードでつないで < ださい。 


BS アンテナより 


BS • 110度 CS デジタル放送を見るには 

入力切換ボタンをくり返し押して、目 S -110 
度 CS デジタルチューナーをつないだコンポー 
ネント入力「コンポーネント （ D 端テ)」を表示 
させる。 

詳しくは、厥12ページをご覽ください。 


ご注意 

• このテレビには D 映像入力端テがついています。目 S - 110 
度 CS デジタルチューナー側で D 端テに合った設定にしてく 
ださい。 

•目 S • 110度 CS デジタルチューナー側のテレビ選択の設定 
を「4:3ワイドモー问や「16:9」など、このテレビに合 
わせた設定にしてください。 

詳しくは、目 S - 110度 CS デジタルチューナーの取扱説明 
書をご覧 < ださい。 
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D 映像出力端子のあるデジタル CS チューナーのとを 

テレビ後面 




(別売り： YC-810S など） 

ビデオに S 映像出力端子び 
ないときは、 S 映像コード 
のかね0に映像コードでつ ■ 
ないで < ださし、。 


ち© 


S 映像-音靑 
出力端子へ 



D 映像コード 
(別売り： VMC- 
DD20CV など） 


D 映像出力端子へ 



音声コード 
(別売： RK-C310 
など） 


音声出力端子へ 


印 


VHF/UHF 

出力端子へ 


アンテナぶ0 


ビデオ 


商 

VHF/UHF 


入力端子へ 


,—— 




デジタル CS チューナー 


固 


S 映像*音靑 
入力端子へ 


S 映像-音声 
出力端子へ 


CSIF 入力 
端子へ 


S 映像-音声コード（別売り： YC-810S など） 

ビデオに S 映像入力端子びないとさは、 S 映像コー 
ドのかわりに映像コードでつないでください。 


CS アンテナより 


:映像-音声信号の流れ 


デジタル CS 放送を見るには 

入力切換ボタンをくり返し巧して、デジタル 
CS チューナーをつないだコンポーネント入力 
「コンポーネント （ D 端子)」を表示させる。 
詳しくは、磨2ページをご覧ください。 


デジタル CS チュー 
ナーをつなぐ 


デジタル CS 放送+を見るには、デジタル CS 放 
送局との受信契約び必要です。詳し<は、デジ 
タル CS 放送局へお問い合わせください。 
デジタル CS チューナーの取扱説明書ちあわせ 
てご覧ください。 

* スカイパーフエク TV /のことです。110度 CS デジタル放 
送ではありません。 


他機との接続 


39 








































































































デジタル cs チューナーをつなぐ 
(つヴを） 



デジタル CS 放送を見るには 

入力切換ボタンをくり返し押して、デジタル 
CS チューナーをつないだビデオ入力（「ビデオ 
2 J または「ビデオ3」）を表示させる。 

詳しくは、が12ページをご覧ください。 
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"プレイステーシヨン 2" 
などをつなぐ 


"プレイステーション2"、 

"プレイステーション " (PS one ) および 
"プレイステーション"の取扱説明書もあわせ 
てお読みください。 


ごを意 

"プレイステーション 2" の一部の機種では、マルチ AV 
ケーブル (VMC-AVM250) で接続し、 DVD ビデオを再 
生した場合、出力信号 （RGB) びコンポーネント映像信号 
(Y Cb/Pb Cr/Pr) に固定されるため、画面び乱れることび 
あります。このテレビの AV マルチ入力端テは、コンポー 
ネント映像信号に対応していますび、 「AV マルチ入力」び 
「AV マルチ RGB」 に選択されていると DVD び正しく再生 
されません。 AV マルチボタンをくり返し巧して、 「AV マ 
ルチ Y/ Cb / Cr 」 を表おさせ、入力を切り換えてください。 
詳しくは、"プレイステーション 2" 本体の取扱説明書を 
ご覧いただくか、下記にお問い合わせください。 

株式会社ソニー.コンピュータエンタテインメント 
インフオメーションセンター 

ナビダイヤル . 3 0570 -000-929 

携帯電話- PHS でのご利用は .03-3475-7444 

受付時間：10:00〜18:00让日祝日を除く） 


"プレイス テーシヨ ン"は、（株）ソニ- 
タテインメントの登録商標です。 

また、‘‘ PS one" は同社の商標です。 


コンピュータエン 


別売りのマルチ AV ケーブルでごなぐとをは 

RGB 接続、または Y / Cb / Cr 接続になり、高画 
質な画像でゲームを楽しめます。 

ごを意 

ソフトウェアによっては、 AV マルチ入力端子の RGB、 
Y/ Cb / Cr 映像信号に適していないものもあります。 

テレビを面 



AV マルチ入力端テ専 
用のマルチ AV ケープ 
ル VMC - AVM 250 
(別売り） 


7-クび AV 
マルチ入力 
端モのち側 
を向 < よラ 
につなぐ。 



"プレイステーシヨン2"、 
"プレイステーシヨン’’ (PS one ) 
および"プレイステーシヨン" 


:映像.音青信号の流れ 


"プレイス テーシヨ ン 2"、 

"プレイス テーシヨ ン " (PS one ) および 
"プレイス テーシヨ ン"をほラには 

AV マルチボタンをくり返し押して、 
"プレイステーション2"、 

"プレイス テーション" (PS one ) および 
"プレイス テーション" をつないだ入力 （「 AV マ 
ルチ RGB 」 または 「 AV マルチ Y / Cb / Cr 」） を表 
示させる。 

詳しくは、が13ページをご覧ください。 


他機との接続 
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"プレイステーション 2" などを 
つなぐ（つヴを） 


その他のテレビゲームなどをつなぐ 

テレビ前面のビデオ2入力端テにテレビゲーム 
をつなざます。 

テレビゲームの取扱説明書ちあわせてお読みく 
ださい。 


テレビ前面 


PI 




PI 











-J 

j- 1000 oL (.0| )j 

r 


▼ 

為才 

映像 左-音声-も 


n — 〇 

3 1テレビ後面のビデ 

V Y 

4 ■才1、3入力にも 

I つなげまず。 

テレビゲームに付属の—— 
ケーブル、またはテレビ . 
ゲームに巧応した別売り< 
のケーブル U 




凸 



映像-音声信号の流れ 


テレビゲームをするには 

入力切換ボタンをくり返し押して、テレビゲー 
ムをつないだ入力（「ビデオ1」〜「ビデオ3」の 
いずれか）を表示させる。 

詳しくは、が14ページをご覧ください。 


オーディオ機器を 
つなぐ 


つないだオーディオ機器でテレビの音量を調節 
したり、つないだスピーカーからテレビの音声 
を聞いた0でさます。 

オーディオ機器の取扱説明書ちあわせてご覧く 
ださい。 



ごま意 

コンポーネント入力につないだ機器の音声信号ち出力でさま 
す。ただし映像信号は出力されません。 

ちよつと一言 

お買い上げ時は、ビデオ1入力につないだ機器の映像および 
音声信号は出力しない設定になっています。ビデオ1入力に 
つないだ機器の映像および音声を出力するとさは、メニュー 
の r 巧期設定」で、「ビデオ出力設定」を r ビデオ1あり」にし 
てください（が 35 ぺージ)。 
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その他 


巧障かな？ 
と思つた5 



修理に出す前に、もう1度、点検をしてくださ 
い。それでち、正常に動作しないとさは、お買 
い上げ店またはソニーサービス窓□にご相談く 
ださい。 

ごネ目談になるときは、次のことをお知らせくだ 
さし、。 


テレビ本な:の型ち： 


ケーブイ ディーエイ ケーブイ ディーエイ 

KV-14DA75 、 KV-21DA75 


画面サイズ（番号）びどれかわからないとさ 
は、保証書に記載されている型名をお知らせく 

^じし、。 ァ-ルIムダブリュ- 

リ モコンの型を： RM-W152 


巧障のがミ兄：でをるだけくわしく 


購入年月日： 


自己診助}表巧^—画面が消え、スタンパ 
イ/オフタイ 7— ランプび点滅した6 


このテレビには自己診断表示機能びついています。これ 
はテレビに異常び起きたときに、スタンバイ/オフタイ 
マーランプの点滅およびその回数でテレビの状態をお知 
らせし、よりスムーズにサービス対応させていただくた 
めの機能です。スタンバイ/オフタイマーランプびホく点 
滅したら、下の手順にそって、お買い上げ店またはソ 
ニーサービス窓口にごす目談ください。ご相談の内容に 
よっては、修理び必要な場合ちあります。 



スタンパイ/オフタイマーランプ(ホ) 


1 スタンバイ/オフタイマーランプの点滅回数を数えてく 
ださい。3秒おをに点滅します。 

たとえば、2回点滅^3砂あさ^2回点滅'''この場合の 
点滅回数は2回です。 

2 テレビ本体の電源スイッチで電源を切り、電源コンセ 
ントを抜いてから、お買い上げ店またはソニーヴービ 
ス窓□に点滅回数をお知らせください。 
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そ 

の 

他 



































巧障かな？と思ったら 
(つづを） 


テレビの症状と巧処のしかた 


対姐!のしかた 


ずべてのチヤンネルが映5な 
い。 

• 電源コードをしっかりつないでください。 

• テレビ本体の電源を入れてください。 


• アン了ナ線をしっかりつないで<たさい。 

特定のチヤンネルだけび映5ない。 

• チャンネルを合わせ直してください（が27ページ)。 

テレビの電源が突然切れたル、 
つのまにか消えていた（スタン 
パイ状態になった)。 

•テレビの消し忘れを防ぐため、放送終了後、または放送のないチャ 
ンネルを受信している状態で約10分過ざると、「オートシャットオ 
フ」と表示されて、自動的にスタンバイ巧態になります。 

• オフタイマーを設定していませんでしたか？（が21ページ） 

つないだ機器の画像が出な 
い。 

• 接続コードをしっかりつないでください。 

• I 」モコンの入力切換用のボタンを巧してください(が12〜14ページ)。 

画像が二重、 

兰重になる。 

歷 

• アンテナ線をしっかりつないで<ださい。 

• アンテナの位置、方向、角度を調整してください。 

雪が降るよラな 
丽、ラずし個面、 
風がふくとち5 
っ<。 

MfW 

• アンテナび風でこわれたり曲びったりしていないか確認してくださ 

し、。 

• アンテナの寿命を確認してください（通常3〜5年、お辺では1〜2 
年)。 


巧点や点模様が 
走る。 

がす 

•ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波の干渉を受 
けています。アンテナはなるべく道路から離して設置してくださ 

し、。 


色がつかない、 
色がおかしい、 
画面が暗い。 

— 

— 

• 明るさ設定ボタンを巧して、画質を設定してください 
(西 "6 ぺージ）。 

•メニユーの 旧 個質)」で画質を調整してください（が15ぺージ)。 

• 「消費電力：減」のとさは、画面び暗くなります（が9ページ)。 

画面がまぶしい。 

•明るさ設定ボタンを押して、画質を設定して<ださい 
(雷 *6 ぺージ）。 

画面の一部に 
色む5がある。 

固 

•テレビをマンションの壁、金属スタンド、ビデオデッキまたはス 
ピーカーなどから離して置いてください。 

• テレビをしばらく見たあと、テレビの向をを変えると色むらび発生 
することびあります。このとをは、地磁気の影響を受けています。 

1度電源を切り、約30分をにテレビを見る向さにしてから電源を入 
れ直すと、自動消'磁回路び働を、地磁気の影響び軽減されます。 

•ノ V □ゲンヒーターなどの電化製品の影響を受けて色むらび発生する 
ことびありまず。そのときは、一度テレビの電源を切り、約30分後 
にノ V □ゲンヒーターなどの電化製品の電源を切った状態で、テレビ 
の電源を入れなおし、なに八□ゲンヒーターなどの電源を入れてく 
ださい。テレビの電源を入れるとをは、八□ゲンヒーターなどの電 
源をいったん切った状態で入れるよラにすると影響を受けにくくな 

0ます。 
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1 巧処のしかた 

画像が傾いてい 

5。 M 


• メニューの「を(初期設定)」で r 画像傾さ補正」を還び、「傾を巧正 
回転」と r 傾き巧正上下」を調整してく ださし、 (が25ぺージ)。 

• 高圧線の近くや鉄筋コンク1」ート造りの家などでは、磁界の霞響の 
ためラまく補正されないことびあります。このとさは、ソニーサー 
ビス窓口またはお買い上げ店などにご相談ください。 

また、テレビの近くに大さなスピーカーびあると、ラまく補正され 
ません。スピーカーからテレビを離して置いてください。 

搞 状のノイズがをい。 

• アンテナ線は他の電源コードや接続ケースレからできるだけ離して 

<ださい。 

• フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使 
ねないで < ださい。 

ビデオの再生/録画時に 縦搞 巧 
のノイズが出る。 

• ビデオヘッドが干渉しています。でさるだけビデオをテレビから離 
して置いて < ださい。 

AV スレチ入力端モにつないだ 
"プレイス テーシヨ ン2"、 

"プレイス テーシヨ ン " （ PSone ) 
および"プレイス テーシヨ ン"の 
画像がずれる。 

• AV マルチボタンで切り換えた 「 AV マルチ RGB 」、「 AV マルチ Y / 
Cb / CrJ のとをは、メニューの r 白 (初期設を)」で 「 AV マルチ画面 
位置」を調整してください（が14ページ)。 

画像は出るが、音が出ない。 

• 音量び下びりさつていないか確認してください。 

• 画面に「消音」の表示び出ているとさは、 U モコンの消音ボタン 
か、音量+ボタンを押して表示を消してください。 

•へッドホンを抜いてください。 

雑音がをい。 

• アンテナ線は他の電源コードや接続ケースレからできるだけ離して 
<ださい。 

• フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使 
ねないで < ださい。 

• テレビ放送など通常の音質のとさは U モコンのサラウンドボタンを 
巧して設定を「切」にしてください（が8ぺージ)。 

• メニューの r を(初期設定)」で r 才ートステレオ」を「切」にしてく 
ださい（が20ページ)。 

画面がつぶれて見える。 

• 通常のテレビ放送など横縦比4:3の映像は、「高密ワイド：入」に 
すると、縦ち向に圧縮されて不自然に見えることびあります 。 U モ 
コンのワイド切換ボタンを押して「高密ワイド：切」にしてくださ 
い（宙10ぺージ）。 


そ 

の 

他 
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され S に 
映5ない 


音び出ない/ 
雑音びをい 


つぶれて見える 















巧障かな？と思ったら 
(つヴを） 


症状 

1 対処のしかた 


「ピシッ J といラきしみ音が出 

• 周囲の温度変化でキャビネツトび伸縮し、「ピシツ」といラ音び出 

臭テ 

る。 

ることがありますが、テレビに影響はありません。 

音レ 

電源を入れたときにブーンと 

• 地磁気などの影響を取り除<消磁回路の動作音で、テレビに影響 

びビ 

いラ音がする。 

はありません。 

ずか 

テレビの電源を切った直後に、 

• テレビ内部で発生する静電気び原因で、テレビに影響はありませ 

る 5 

テレビの後ろからパチ/ (チ音 
がする。 

ん。 

をび 

暗い部屋で電源を入れたとき 

• ブラウン管内で、電源び入る際に発生する高電圧のために、ブラ 

に、画面周辺が一瞬光って見 

ウン管内の堂光部び光るためでず。テレビの性能その他に影響は 

スる。 

ありません。 


リモコンで操作でさない。 

• 電池を交換してください。 

• 電池の©©を正しい向をに入れて<ださい。 

• テレビ本体のスタンバイ/オフタイマーランプびホく点好していな 



いとさは、テレビ本体の電源スイツチを押してください。 

1 J 


• リモコンを U モコン受光部に正しく向けて、近くから操作してく 

モ 


ださい。 

□ 


• リモコン受光部の近くに堂光打などの強い照明びあたっていると 

ン 


さは、離して置いてください。 

び 

リモコンのチャンネル数字ボ 

ダイレクト選局の場合 （が 31 ページ） 

働 

タンを巧してち、チャンネル 

• メニユーの 「圆 (テレビ設定)」で懼聞び「ダイレクト」になって 

か 

が選べない。 

いるかをお語してください。 

な 


10 キー選局の場合 （が 31 ぺージ） 

い 


• メニユーの 「固) (テレビ設定)」で r 逞聞びり〇キー」になってい 
るかを確認してください。 

• 11チャンネルは①を2回、12チャンネルは①と⑤を続けて押して 



から、⑩/選局を押してください。 

• チャンネル数字ボタンに続けて®/還局を押してください。 


画面に細い横線び出た6(ダンパーワイ 

ャ ー） 

画像によっては、極めて細い水平線び見えるこ 
とびあります。これは、ダンパーワイヤーと呼 
ばれる線材の影で、位置はち図におされている 
とおりです。ダンパーワイヤーは卜 U ニト□ン 
管内部のアパチャーグ U ルの振動を抑えるため 
に取り付けられており、より高画質な映像をお 
楽しみいただけるよラに工夫されたちのです。 


ダンパーヮィャー 
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ブラウン管表面の I 巧証書とアフター 
お手入れについて I サービス 


• お手入れをする前に、必ず電源プラグをコン 
セントから抜いてください。 

• ブラウン管表面び巧れているときは、中性洗 
剤を水で薄め、メガネなきなどの柔らかい布 
に含ませ固く絞ってから、なさ取ってくださ 
し、。また、洗剤び残っているとしみなどの原 
因になることびありますので、最後に水を布 
に含ませ、固く絞っておさ取ってください。 
から拭さはおやめください。 

•塩素系や酸性、アルコール入り、研磨剤入り 
の洗剤ち使わないでください。 

• スプレー式の洗剤を直接ブラウン管に吹さ付 
けないで<ださい。テレビの内部に洗剤液び 
入り故障の原因になったり、噴射剤に可燃性 
のガス成分び使われているとさは、静電気に 
よる火花で稀に発火の原因になることびあり 

On 9 〇 

• 化学ぞラさんの使用は避けて < ださい。 

• ボールペンやドライバーなどの先の尖ったち 
のでブラウン管面に触れたり、擦ったりしな 
いで < ださい。 


このテレビは曰本国内専用です。電源電圧や放 
送規格の異なる海外ではお使いになれません。 


保証書にごいて 

• この製品は保証書が;添付されていますので、お買い上げの 
隙、お買い上げの店からお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に 
保存してください。 

•保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。ただし、ブラ 
ウン管代およびブラウン管の交換にとちなラ技術料、出張 
料は2年間無料です。 


アフターサービス 

調子び悪いときはまずチェックを 

r 故障かな？と思った6」の項を参考にして、故障かどラかを 
お調べください。 

それでも具合び悪いときはサービス窓□へ 

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」 
にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。 

詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で 
修理させていたださます。 

部品の保有期間について 

当社では、カラーテレビの補修用性能部品（製品の機能を維 
持するために必要な部品）を、製造打ち切り後8年間保有して 
います。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただ 
きます。保有期間が経過した後でを、故障箇所によっては修 
理可能の場をがありますので、お買い上げ店か、サービス窓 
口にご相談ください。 

部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場 
をがあります。 

その際、交換した部品は回収させていたださます。 


ご相談になるときは;欠のことをお知5せください。 

型名： KV -14 DA 75、 KV -21 DA 75 
故障のげ態：できるだけくわし< 

購入年月日：_ 

お買い上げ店 
TEL 

お近<のサービスステーション 

TEL _ 

This television is desianed for use in Japan only and 
cannot be used in any other country. 
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主な仕様 


ビデオ出力端子 


システム 

受信方式 NTSC ち式 

受信チャンネル VHF 1 〜12チャンネル 
UHF 13〜62チャンネル 
CATVC 13 〜 C 35 (ケーブルテレビ放 
送会社との受信契約び必要） 

ブラウン管 *1 KV -14 DA 75 : 

FD 卜 U ニト□ン83度偏向14型 
KV -21 DA 75 : 

FD 卜 U ニト□ン90度偏向21型 
テレビの型 （14 型など）は画面寸法を表ずちのではなく、ブラ 
ウン管の外径巧ち寸法を基準とした大ささの目安でず。 

画面サ法 KV -14 DA 75 : 27.3 X 20.2、 33.9 cm 対角 

KV -21 DA 75 : 40.8 X 30.5、50.7 cm 対角 
(幅 X 高さ、巧角径） 

使用スピーカー KV -14 DA 75 : 5 X 12 cm (2) 
KV -21 DA 75 : 6.5 X 13 cm (2) 

音声出力 KV -14 DA 75 : 

実用最大 3 WX 2 ( J 曰 TA ) 
KV -21 DA 75 : 

実用最大 5 WX 2 ( J 曰 TA ) 

入出力端テ 

アンテナ端モ VHF/UHF 750 F 型コネクター 
ビデオ1、3入力端テ、ビデオ2入力端子 
S 映像： 4ピンミニ DIN 

Y :1 Vp - p . 750、不平衡、 

同期負 

C : 0.286 V 卜 P (バースト信 
号)、750 

映像：ピンジャック、 1 Vp - p 、 

750、不平衡、同期負 
音声：ピンジャック、2チャンネル、 
SOOmVrms . インピーダンス 
47 kQ 

コンポーネント入力端子 
D 1 映像： 

Y : 1 Vp - p の. 3 V 負同期付き） 
Cb/Cr : ±350 mVp - p 、 

入カインピーダンス75 n 
音声：ピンジャック、2チャンネル、 
SOOmVrms . インピーダンス 
47 k 。 化上 

AV マルチ入力端子 

12ピン 


映像：ピンジャック、 1 Vp - p 、 

750、す平衡、同期負 
音声：ピンジャック、2チャンネル、 
SOOmVrms 

インピーダンス 4.7kO じ(下 
テレビ放送の音声の100%変調時 
の数値です。 

ヘッドホン端モステレオミニジャック 

負荷インピーダンス16 nt ソ上 

電源部-その他 

消費電力 KV -14 DA 75 : 64 W 

KV -21 DA 75 : 85 W 

消費電力0」モコン待機時）: 0.1 W 

KV -14 DA 75/ KV -21 DA 75 共通です。 

年間ミ肖費電力量>2 KV -14 DA 75 : 77 kWh /^ 

KV -21 DA 75 : 90 kWh / 年 

年間消'費電力量とは：省エネルギー法に基づいて、型サ 
イズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平 
巧視聴時間 （4 〜5時間）を基準に算出した、一年間に使 
用する電力量でず。 

最大外あ寸法 KV -14 DA 75 : 41.4X35.2X41.0cm 
KV -21 DA 75 : 58. 9X46.0X47.9cm 
(幅 X 高さ X 奥行さ） 

質量 KV -14 DA 75 :約 13.6 ka 

KV -21 DA 75 :約％. 5 kg 

電源 AC 100 V 、 50/60HZ 

付属品 U モートコマンダー RM - W 152 (1) 

乾電池単 3型に） 

取扱説明書 （ 1) 

保証書 （ 1) 

ソニーご相談窓□のご案内 （1) 

安全のために （1) 

安全点検のおすすめ （1) 


別売りアクセサリー 

2003年5月現在の別売りアクセサ U - でず。万一、品切 
れやち産完了のとをはご容赦ください。 


ステレオへッドホン 

MDR - AV 305 

接続ケーブルなど 


• rJISC 61000 -3-2 適合品」です。 J に C 61000 -3-2 適 
合品とは、曰本工業規格 r 電磁両立性一第 3-2 部：限度 
値一高調波電流発生限度値 （1 相当たりの入力電流び 
20 A け下の機器)」に基づさ、商用電力系統の高調波環 
境目標レベルに適合して設計-製造した製品です。 

• WOW 、 TruSurround 、 SRS と （•） 記号は SRS 

WOW 、 TruSurround 技術は SRS Labs , Inc . からの 
ライセンスに基づき製品化されています。 

• このテレビは米国 BBE 社の所ちする特許 USP 4638258 
と4482866を使用してしほず。 

BBE と BBE のシンボルは 、 BBE Sound , Inc . の登録 

商標です 

• このテレビは日本国内用ですから、電源電圧、放送規格 
の異なる夕+国ではお使いになれません。 

• 仕様およびが観は改良のため予告なく変更ずることびあ 
りますび、ご了承ください。 
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用語集 


五十音順 


ア行 


インターレース（飛び越し走査） 

走査線52日本のラち、まず奇数番目の走 
査線に 62.5 本）を1/60砂かけて描き（こ 
の1画面を1フィールドという）、次にそ 
の間を埋めるよラに偶数番目の走査線 
に62.日本）を描き、をわせて走査線52日 
本の1枚の完全な画面（フレーム）を作つ 
ていく飛び越し走査のことです。 


力行 


ケーブルテレビ （ CATV ) 

契約者と放送局をケーブルで直接結んで 
番組を提供する有線放送です。通常のテ 
レビ番組や BS 放送に加え、スポーツや 
映画の専門チャンネル、地域情報番組や 
文字放送などを見ることができます。 


サ行 


走査線 

テレビは、左からちへ流れる電子ビーム 
を上から下へ送ることで画面を作ってい 
ます。この電子ビームが作る線を走査線 
と呼び、走査線によって、どのよラに画 
面を作っていくかで、インターレースや 
プログレッシブなどの方式があります。 


夕行 


地上デジタル 

2003年12月に一部地域での放送開始を 
予定している、地上波によるデジタル放 
送です。 UHF の周波数帯域を利用して送 
信されます。デジタル信号で大量の情報 
を扱えるので、多チャンネルの放送を高 
画質-高音質で楽しめます。くっきり 
はっさりした高画質の HDTV (高精細度 
テレビ）や、また文字や画像などのデー 
夕放送などがあります。 

チューナー 

電波を受信して各チャンネルにをわせる 
ための機器です。このテレビはテレビ 
チューナーを内蔵しています。 

デジタル CS 放送 

スカイパーフエク TV ./ のことです。通信 
衛星を使った CS 放送の一種で、110度 
CS デジタル放送ではありません。 


/、行 


プ□グレッシブ（順次走査) 


飛び越し走査（「インターレース」の項目 
を参照）をしないで、 "1 フィールド目で 
日25本全部の走査線を順番どおりに描 
さ、次のフィールドを同じ場所を日25本 
全部の走畜線で描いてい < 順;欠走査のこ 
とです。 


ヤ行 


有効走査線数 


走査線のラち、映像信号が載っている走 
査線の数のことを言います。通常のテレ 
ビ放送や目 S 放送では、日2日本ある走査 
線のラち有効走査線数は480本です。な 
お、有効走査線に含まれていない残りの 
走査線(映像信号の載っていない走査線) 
には、画面の横縦比を規定した識別制御 
信号などが載っています。 


数ぎ•アルファベット順 


110度 CS デジタル放送 

2002年3月から始まった、110度デジタ 
ル衛星 N - SAT -110 によってデジタル信 
号で映像や音声を流す放送のことです。 
大量の情報を扱えるので、多チャンネル 
の放送を高画質-高音質で楽しめます。 
文字や画像などのデータ放送、音楽 CD 
並みの高音質な放送などがあります。 
110 度 CS デジタル放送を受信するに 
は、別途 BS • 110度 CS デジタルチュー 
ナーが必要となります。 


己 S デジタル放送 

2000 年12月から本放送が開始された放 
送衛星を使って、デジタル信号で映像や 
音声を流す放送のことです。大量の情報 
を扱えるので、多チャンネルの放送を高 
画質•高音質で楽しめます。くっさり 
はっさりした高画質の HDTV (高精細度 
テレビ）や、また艾字や画像などのデー 
夕放送、音楽 CD 並みの高音質な放送な 
どがあります。 

目 S デジタル放送を受信するには、別途 
目 S デジタルチューナーや 、 BS ■ 110度 
CS デジタルチューナーが必要となりま 
す。 


D 端子 

目 S • パ0度 CS デジタル放送などに対応 
したコンポーネント映像端テです。 

目 S • 110度 CS デジタル放送受信アダプ 
ターなどと、1本のケープルで簡単に映 
像信号を接続でをます。コンポーネント 
映像で接続するため、より高画質な画像 
を楽しめます。 D 端子には対応する信号 
フォーマットによって、次の種類があり 
ます。このテレビには D1 入力端テが付 
いています。 

• D 1 端テ：日2日 i (480 i ) の信号に対応 

• D 2 端テ： 525 i (480 i ) と 525 p 
(480 p ) の信号に対応 

• D 3 端テ： 525 i (480 i ) と 525 p 
(480 p )、1125 i (10800 の信号に 
対応 

• D 4 端テ： 52日 i (480 i )、 日 25 p 
(480 p )、 112日 i (1080 i )、750 p 
(720 p ) の信号に对応 

i はインターレース、 P はプ□グレッシ 
ブの略です。 

() 内は有効走査線数で数えたとさの 
別称です。 

NTSC 方式 

曰本やア方 U 力などで使われている力 
ラーテレビち式で、毎砂30コマ、水平 
走査線数52日本などが特長です 。マ米 
U 力の連邦テレビジョン方式委員尝 
(National Television System 
Committee ) が制定し、1954年に放 
送が正式に開始されました。欧州や中 
国などで使われている PAL ち式や 
SECAM ち式とは互換性がありません。 


そ 

の 

他 
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各部のなまス / 

Identifying parts and controls 


テレビ前面 / TV Front Panel 



電源スイッチが 5 ページ 

Power switch page 己 


スタンバイ/オフタイマーランプ煩5、43ページ 

Standby/Off Timer indicator paaes 己 ，43 


リモコン受光部 

Remote Control sensor 



へッドホン端子 

Headphones jack 


に映像端テ、映像端テ、左音声端子、ち音声端テ) 


Video 2 input jacks page 42 

(S-Video jack, Video jack, Audio-L jack, Audio-R jack) 
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テレビ天面 / TV Top Panel 



ちよつと 一言 

+の付いたボタンには、凸点（突起）が付 
いています。操作の目印としてお使いく 
ださい。 


お好み音質 


メニュー 入力切換 


— 音量 + 


—チヤンネル 



k. 

广 

- • 1 




〇 1 







お好み 音賣 
煩 7 ぺージ 

Sound Mode 
page 7 

! ボタン 

button 

入力ち 

が 12 

Input 

page 

リ換ボタン 
ぺージ 

ミ elect button 

12 

チヤンネ化 
が 5 ぺージ 

Channel +/- 

*+/— ボタン* 

buttons page 己 


メニューボタン 

嚴9ぺージ 

Menu button 
paae 9 


音量 +/— ボタン 
煩5ぺージ 

Volume +/- buttons 
paae 5 


テレビ天面ボタンでを、メニユー操作びで 
をます 


U モコンのメニューボタンと同じよラに、テレ 
ビ天面の「メニューボタン」を巧して、各メ 
ニューの操作をすることびでさます。 

「メニュー選択*/*」は「音量 +/- ボタン」、 
「決定」は「入力切換ボタン」を使用します。終 
了するときはもう1度「メニューボタン」を押し 
てください。 



51 




































ワイド切換 


音重 チヤンネル 


オフタイマー 






明るさ 

設定お好み吾賣~ 消'費電力 


@の 


SONY 






消音 画面表示電賊 

( 5*0 




二重音青 AV マルチ入力切換 


I 画面表示ホタン煩4ぺーシ 

Display button page 4 




I 電源スイッチ歎5ページ 

Power switch page 己 

. 入力切換ボタン原12ページ 

Input Select button page 12 


.チヤンネル数字ボタン* 

が5ぺージ 

Channel Number buttons paae 5 


I チヤンネル +/ — ボタン* 
族5ぺージ 

Channel +/- buttons page 己 

I メニユーボタン 缺 9ぺージ 

Menu buttons paae 9 


I */*/*/*/ 回(決定）ボタン 
族9ぺージ 

♦/♦/*/♦/ 回 (Enter) buttons page 9 

I 消費電カボタン族 9 ページ 

Power Saving button page 9 


ちょっと一言 

* の付いたボタン（チヤンネル数字ボタ 
ンは r 引のみ）には、凸点熙慰が付 
いています。操作の目印としてお使いく 
ださい。 


消音ボタン嚴4ページI 

Mute button paae 4 


二重音声ボタン A 嚴 20ページI 

Audio Mode (Bilingual) button 
page 20 


AV マルチボタンー 
が 12 ぺージ 

AV Multi button page 12 


ワイド切換ボタン- 

歎 10 ぺージ 

Wide Mode button page 10 

音量 +/— ボタン歎 5 ぺージ I 

Volume +/- buttons page 己 


オフタイマーボタン— 
が21ぺージ 

Off Timer button page 21 


サラウンドボタン族8ページI 

Surround button page 8 

明るさ設定ボタン族6ページ I 

Brightness Mode button page 6 

お好み音質ボタン煩 7 ページI 

Sound Mode button paae 7 




各部のなまえ / Ident け ying parts 
and controls ( つヴを） 


リモコン / Remote Control 


® ® ® 感 
@ ⑥ ® ® 
の®®嚇 
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y モコンの 



を巧すと出るメニュー 


全!画質 
(磨15ぺージ) 


画質調整 
(磨16ぺージ) 


のタイマ_ 
(劳21ページ) 


オフタイ7— 
(煩21ページ) 



J 音質 音質調整 

(が18ぺージ） （が18ぺージ) 


@初期設定 画像傾を補正 

(が26ぺージ） （が26ぺージ) 



@テレビ設定 チャンネル設定変更 

(西27ぺージ） （西29ぺージ） 



チヤンネル表示書換 
(磨29ぺージ） 



• ニューは ♦/*/*/* で選び、回 ( 決赵ボタンを巧します。 
• オレンジ色で表示される部分が選ばれています。 

• 暗く表示される部分は選べません。 

• ニューの */*/*/■► の表示がない方向には進めません。 


そ 

の 

他 


53 



















































































アナ□グ放送か s デジタル放送への移巧について 


アナ □ グ放送か5 デジタ )レが送への移行スケジュール 

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の H 大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の 
地域でも、2006年末までに放送び開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初 
限定されていますび、順次拡大される予定です。地上アナ□グ放送は2011年7月に、 BS アナ□グ放 
送は2011年までに終了することび、国の方針としてミ夫定されています。 

《 2003 年 9 月現在の情報です。 


2000年 2003年 2006年 2011年 



アナ□グ放送受信用のテレビでデジタルが送をご覧になるには 

別売りのデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧いただけます。ただし、受信 
する画質や横縦比（アスぺクト比）はテレビの種類により異なります。 

なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムび必要です。また、地上デジタル、巳 S 
デジタル、110度 CS デジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧いた 
だけます。 


《デジタル放ちチヤンネルに対応した受信アンテナび必要です。 

《ケーブルテレビで巧上デジタル放ちを受信するには専用のホームター = ナル（アダプター）び必要になる場合びあります。 
詳しくは、加入している CATV 会社にお問い合わせください。 
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索引 


五十音順 


あ行 


明るさ設定...….… ...6 x 15 

アンテナコネクター ... 23 

インテ U ジェントピクチャー ............... 17 

お好み音質 . 7. 18 

オフタイマー . 21 

音質調整 . 18 


か行 


各部のなまえ ... 50 

画質調整 . 15 

画像の傾さ補正 ... 25 

ケーブルテレビ . 28 

ゲーム .13. 41 

ゲーム画面位置 . 14 

高密ワイド . 10 

コンポーネント ... 12 



サラウンド...…. ... 8 

自己診断表示 . 43 

主音声 . 20 

消胃 . 4 

消費電力 . 9 

接続する 

オーディオ機器 ... 42 

端テのなまえとはた5を . 33 

デジタル CS チューナー . 39 

テレビ ( VHF / UHF ) アンテナ ....... 23 

テレビゲーム . 41 

ビデオ機器 . 35 

"プレイステーション 2" / 

"プレイステーション " (PS one ) / 

"プレイステーション".. . 41 

巨 S • 11日度 CS デジタルチューナー....38 

DVD プレーヤー ... 37 

設定する 

選局ち法 . 31 

チャンネル . 27 

節胃 . 9 



ダイレクト選局.… ... 31 

チャンネルをわせ（設定） 

自動設定 . 27 

手動設定 ....... 29 

ダイレクト選局 . 31 

10キー選局 . 31 

チャンネル表示書換 . 29 

調整 

音質調整 . 18 

画質調整 . 15 

デジタル CS 放送.. . 39 

テレビ （ VHF / UHF ) アンテナの接続.. .23 
テレビゲーム . 13、41 


な行 


二重音声 . 20 

入力音量安定モード................ . 19 

入力切換 . 12 


は行 


バランス............ . 19 

ビデオ 

接続する . 35 

見る . 12 

副音声 . 20 

付属品 ..... 22 

"プレイステーション 2" / 

"プレイステーション " (PS one ) / 
"プレイステーション’’ ........... 13、41 


ま行 


メ—ュ-見 . 5〇 


5行 


U モコン 

各部のなまえ . 52 

電池を入れる.... . 22 


わ行 


ワイド切換 . 10 


数ぎ•アルファベット順 


数字 


10-\—造 fe ). 31 


アルフアベッ 


AV マルチ入力 .13. 41 


CATV . 28 

D 端テ . 34、37、38、39 

VHF / UHF アンテナ . 23 

VHF / UHF のチヤンネル設定 . 27 
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商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い含わせ 


ホームページ • http :// www . sony . cojp / SonyDrive / 

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご^ずるホームページです。 
「良くあるご質問」「修理晴報 J 「ショッピング情幸則は、ホームページをご活用ください。 


お客様ご相談センター 

•ナビダイヤル* . 因 0 曰 70-00-331 1 

(全国どこか6でを市内通話料でご利用いただけます） 

♦携帯電 i 舌- PHS でのごす IJ 用は* . 03 -己 448-331 1 

(ナビダイヤルがご利巧できない場含はこちらをご利用ください） 

♦ FAX. 04 目 6-31-2 曰 95 

受付時間：月〜金曜日日:00〜20:00 ± ■曰■祝日日:00〜17:00 

* お電話は自動音声応答にてお受けし，内容に応じて専門の相談員び対応します。 
はじめにご用件を下記より、：欠に音声案内にそって商品カテゴ U —の番号を押してください。 
選択番号は変更になることびありますので、ご容赦願います。 

1:修理受イ寸 

2:使用方法や故障と思われるご相談 
3:お買物相談 

4:業務用-フ□用商品に関するご相談全般 
5 :その他のごホ目談 


ソニーな式会社干 141-0001 東京都品…固ヒ品 II 6-7-35 
http://www.sony.co.jp/ 

Printed in Malaysia 


廃棄時にごを意願いまず。 

2001年4月施行の家電1」サイクル法では、お 
客様びご使用済みのテレビ（ブラウン管方式) 
を廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品 
化等料金をお支払いいただを、巧ま品を販売店 
や巿日 T 村に適正に弓 I 苗度ずことびホめられてい 
ます。 









